
〒111-0052
東京都台東区柳橋2-19-6
T E L ：03-5825-3704（事業本部 営業部）
F A X ：03-5825-3756（事業本部 営業部）
U R L ：http://www.sanshin-corp.co.jp/
E-mail：sales@sanshin-corp.co.jp（事業本部 営業部）

SANSHIN‐TOPIC

改良径
（ｍｍ）

本 数
（本）

改良長
（ｍ）

総噴射量
（㎥）

φ6000 2 3.0 32.059

φ5000 9 3.0 121.054

合 計 11 ----- 153.113
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浄水場施設の耐震補強で採用された大口径高圧噴射攪拌工法（揺動タイプ）

― Ｖ－ＪＥＴ工法 ―

○施工概要

施 工 全 景○施工目的
沈でん池の混和池施設の耐震補強で大口径高圧

噴射攪拌工法のＶ－ＪＥＴ工法（揺動タイプの
半円改良体）が採用されました。
通常仕様の改良径では未改良部分が生じてしま

うため、この内の２本をさらに大口径φ6000㎜の
造成可能な特殊仕様に変更するため、出来形確認
をＪＷＭシステム（切削状況モニタリングシステ
ム）によって行い、特殊仕様の設定をしました。
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ＪＷＭ システム測定状況

改良範囲

断面図

平面図

Ｖ－ＪＥＴ工法（揺動タイプ：半円改良体）


