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項 目 仕様及び数量

V1タイプ 有効径2.5m 13本
底盤改良・先行地中梁
平均削孔長：16.8m
平均造成長：3.6m

V1下向きタイプ 有効径1.8m 21本
先行地中梁・山留め杭の根固め
平均削孔長：8.5m
平均造成長：1.9m

使用硬化材 VJ-H

商業ビルディングの建設に際して、隣接
する地下鉄駅に地下通路を接続します。こ
の開削部の安全を確保するために地盤改良
が計画されました。

山留め杭の根固め・底盤部の改良および
先行地中梁として高圧噴射攪拌工法の適性
を検討する中で、施工効率の優れたV-JET
工法が採用されました。

既設の構造物の上端付近まで確実に改良
させるため、下向き25度で噴射できる特別
なモニターを用いました。

○施工目的

地下鉄駅と新築ビルの地下接続に採用された高圧噴射攪拌工法

― V-JET工法 ―
優れた施工効率を有する高圧噴射技術でコストと工期を縮減

○施工概要

V1タイプ 施工中
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断面図

新設ビル側施工状況
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新設ビル側
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残置ＲＣ桝

残置杭
H300

残置杭
H300

残置杭
H300

矢板(想定)

?1800

?2500

φ2500：底盤部+先行地中梁

φ1800（下向き）：先行地中梁

φ1800（下向き）：土留杭根固め

＜凡例＞
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