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項 目 仕様及び数量 

V2-Aタイプ 
有効径φ3.2m 

本数：33本 
削孔長＝17.0m 造成長＝2.0m 

V2-Aタイプ 
有効径φ2.8m 

本数：16本 
削孔長＝17.0m 造成長＝2.0m 

 医療施設の地下室の建設に際して、掘削
底盤の盤膨れの危険性が高いため、V-JET
工法による底盤改良が採用されました。 
 V-JET工法は他の高圧噴射攪拌工法に比
べて単位排出土量が少ないため、底盤改良
のコストを縮減することができます。 
 また有効径を変えることによって、既設
杭の影によって形成される未改良部を効率
良くカバーすることができました。  

○施工目的 

掘削底盤の被圧水対策としての高圧噴射攪拌工法 

― V-JET工法 ― 
効率の良い高圧噴射攪拌による施工能率の向上と排出土の削減 

○施工概要 

  

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

施工状況：V2タイプ 1セット 
（先行削孔2セット） 

 改良対象土がN値＞50の砂礫であるため、
先行削孔を併用しました。 
 また、被圧水圧が高く、施工に伴う排出
土量が異常に多くなる恐れがあったため、
施工位置を高くし、排出土回収のための有
効ヘッド高の余裕を確保しました。 
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