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項 目 仕様及び数量

底盤部
地盤改良

V-JET V2タイプ φ3.2m
本数 30本
削孔長 43.8m 造成長 9.86m

Vジェット
施工仕様

噴射圧力 35MPa
噴射量 360L/分
空気圧力 0.8～1.2MPa
引上速度 14分/m

駅舎は王宮関連の建造物群に隣接して建
設されます。

タイ王国の地下鉄プロジェクトに初採用された大口径高圧噴射攪拌工法

― Ｖ-ＪＥＴ工法 ―
NETIS登録 No..KT-120047－A

V-JET施工中
タイ王国バンコク市街地に建設される地下鉄

（Blue Line）は、チャオプラヤ川を横断する
ため、両岸駅部（シールド発進・到達）では大
深度の掘削が必要で、止水と盤膨れ防止を目的
とした地盤改良が計画されました。

バンコクでは、大深度・高水圧での施工経験
がないため、当社の高精度と高品質を確保した
大口径高圧噴射攪拌工法（V-JET工法）を提案
し、駅部底盤部において採用されました。

施工結果も良好であったことより、発注者や
コンサルタントの高い評価を得ることができま
した。

※http://www.consulting.ait.ac.th/resources/pdf/より引用

工事名称 MRT Blue Line Extension Contract 2

施工 CH. Karnchang Public Company Limited
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V-JET

地盤改良平面図

駅部計画図（参考図）

地盤改良詳細図

地盤改良断面図
採取コア

削孔・造成状況

到達立坑

Jet Grouting  Dia 3.2m
L=9.86m , 360L/min , 14min/m

N=30Nos
REFERENCE SPACING

改良部の掘削状況
（灰青色部分：改良部）


